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Environment

con il controllo della configurazione da remoto, il tutto come rappresentato nel

figura 5., dove sara possibile impostare il tempo di memorizzazione del dato, si pud andare
da un minimo di un dato al secondo fino ad arrivare ad un dato I'ora, altresi & possibile

impostare delle soglie di alert per creare eventi oggetto di studio.

L'impianto & strutturato in modo da poter essere impiegato nell’acquisizione di dati acustici in
applicazioni del tipo campale, dove & necessaria una attrezzatura robusta, contenuta

all'interno di un contenitore Rack metallico IP56, non presidiato ed esposto all’i

Il sistema AE cosi concepito ¢ci permettera di tenere sotto controllo, istante dopo istante, ogni

lo Schema in

ntemperie.

tipo di attivita sismogenetica, stress crostale causato dall’attivita tettonlca terrestre, ed eruttiva di un Vulcano, il tutto sia
in locale, sia da remoto, concentrando ogni tipo d'informazione all'interno di un Server Web locale e/o Cloud, che
attraverso un software con accesso dedicato visualizzera il grafico del trend dello stato di stress, accesso comunque

raggiungibile da ogni parte del Web.

Nella fornitura non sono comprese le installazioni dei dieci sistemi con due punti di misura (sensore

piezoelettrico LF- sensore piezoelettrico HF), che saranno valutate separatam
ubicate, ma vi anticipiamo che saranno a voi debitamente scontate del 50% del
formalizzato l'ordine.

Caratteristiche tecniche:

. TORPEDO 001:

REVEAI_' 20 e Low noise 4 5nv/Hz a 1Khz;

e Low noise 4.5nviHz max at 1khz;  , Gain 20 db-

P (Gain veriabie Mas 100 dk; » Frequency response 200Khz ;

¢ Frequency response 1Mhz ; « Power required 10V DC .
¢ OQut RMS;

o Qut AE;

s Filtered (OHz — 50Khz}) ;

¢ Filtered (50Khz — 1Mhz);

¢ Filtered (50Khz — 1Mhz);

¢ Equipment level detector ;

¢ Power required 9t0 36 DC.

ente in funzione di dove andranno
valore totale, nel momento in cui verra

BLACK BOX 202:

Number channel 4 ;

Single analog input ;

e Max signal + 5Volt

Max sampling 200Khz;
Resolution 12Bit +/-0,8 LSB ;
Memory space 250Gb ;

e Power required 1810 36 DC .
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Figura & Sistema AE di terza generazione remotizzabile attraverso if WEB:



